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Atividade Experimental: Dilatação Linear 

 

Material Necessário  

 01 base de sustentação metálica 10 cm x 67 cm com régua de 52 cm mais 02 

hastes fixas na base para suporte dos corpos de prova e relógio comparador;  

 03 três corpos de prova de metais diferentes;  

 01 termômetro;   

 01 balão de destilação de 250 ml; 

 01 suporte para tela de amianto; 

 01 rolha com furo para termômetro; 

 01 garra para fixação e haste; 

 01 tubo de látex com 40 cm comprimento com conexão para corpo de prova; 

 01 Fonte Térmica (rabo quente); 

 01 flanela; 

 01 béquer de 250 ml. 

 

Objetivo 

 

 Determinar o coeficiente de dilatação linear (α) para varetas metálicas distintas, 

a fim de identificar os materiais que foram utilizados para a confecção de cada 

uma delas. 

 

Procedimento Experimental 

1) Faça a montagem de acordo com a figura. Verificar se as conexões estão corretas, 

desentupidas, posicionar a tela de amianto com a fonte térmica abaixo do balão e a 

lamparina abaixo do suporte. 



 

2) Meça a temperatura inicial do tubo 0T  (temperatura ambiente). Discuta qual deve 

ser a incerteza para temperatura inicial. Anote o valor mensurado com sua incerteza 

na tabela 1. 

3) Coloque cerca de 100 ml de água no balão e um béquer com 40 ml de água. 

4) Escolha 2 entre os 3 tubos metálicos e fixe um dos escolhidos ao suporte 

rosqueando o manípulo, porém sem muita pressão (basta encostar a ponta do 

manípulo no tubo). A outra extremidade do tubo deve encostar-se à ponta do medidor 

de dilatação (relógio comparador) de tal modo que o ponteiro dê uma volta completa.  

5) Zerar o relógio comparador: 

 

6) Determine o comprimento inicial 01L  do tubo entre o relógio e a extremidade fixa. 

Anote o valor mensurado com sua incerteza na tabela 1. 

7) Ligue a fonte térmica (fogareiro) e aguarde que água comece a borbulhar. Aguarde 

a água entrar em processo de ebulição. 

8) Aguarde até que o equilíbrio térmico seja estabelecido, ou seja, até a agulha do 

mostrador ficar parada. Para isso espere que algum vapor (ou líquido com vapor) saia 

pela extremidade da vareta (isso pode levar alguns minutos). Anotar a temperatura de 

equilíbrio térmico da vareta eT  (supostamente a mesma do balão). Anote o valor 

mensurado com sua incerteza na tabela 1. 



9) Obtenha o valor da dilatação do corpo de prova (indicado no relógio comparador) 

multiplicando-o pela escala do mostrada no medidor. Anote o valor encontrado com 

sua incerteza na tabela 1. 

Tabela 1 

  CTT 0

00    mmLL 0101     CTT ee

0

11    mmLL 0101   

    

 

10) Desligue a fonte térmica. Usando a flanela umedecida, recoloque o suporte com a 

tela de amianto. Em seguida molhe a flanela com água, retire o excesso de água e 

coloque sobre o manípulo e o parafuso da mangueira para que eles se resfriem e 

assim seja possível trocar as varetas de teste. 

11) Calcule a variação de temperatura sofrida pelo tubo. Anote o valor mensurado com 

sua incerteza na tabela 2. 

12) Calcule o coeficiente de dilatação linear (α) da vareta. Anote o valor mensurado 

com sua incerteza na tabela 2. 

Tabela 2 

  CTT 0

00     10

11

 C  

  

 

13) Desatarraxe o parafuso do tudo de látex (cuidado o parafuso pode ainda estar 

quente), afrouxe o manípulo que fixa a vareta ao suporte e retire a vareta com o auxílio 

da flanela. Se manípulo ou o parafuso estiverem duros, espere eles esfriarem um 

pouco mais e tente novamente. 

14) Fixe uma nova vareta ao suporte, e repita os itens 5 ao 12. Anote os valores 

mensurados com suas incertezas na tabela 3. 

Tabela 3 

 mmLL 0202     CTT ee

0

22    mmLL 0202     10

22

 C  

    

 

 

Pontos para discussão 

1 - Discuta a qualidade da suposição da temperatura de equilíbrio do balão ser a 

mesma da vareta. 

2 - Discuta quais critérios usados para atribuir as incertezas das temperaturas T0 

(ambiente) e Ti vareta aquecida. 



3 - Discuta quais fatores influenciam o valor de comprimento inicial L0. Cite alguma 

forma de tornar essa medida mais precisa se achar pertinente. 

4 - Compare os valores (e suas incertezas) de coeficiente de dilatação linear obtidos 

(α1 e α2), com os valores tabelados do coeficiente de dilatação linear dos seguintes 

materiais: Alumínio, Chumbo, Aço, Latão, Cobre ou Zinco. Dessa forma descubra qual 

o provável material que constitui cada tubo. 

5 - Discuta outros fatores não considerados, que poderiam afetar os resultados 

obtidos. 

  


