
ALICATE AMPERÍMETRO MODELO POL-08+ 

Medição de corrente CA/CC; 

Contagens de exibição: 6000; 

CA Verdadeiro RMS; 

Retenção de dados e retenção de pico (tecla HOLD); 

Função Max. Min. Rel (Zero); 

Lanterna e luz de fundo; 

Desligamento Automático; 

Indicação de bateria fraca; 

100ms de corrente de pico; 

LoZ: A baixa impedância de entrada evita leituras falsas devido à “tensão 

fantasma”; 

Filtro passa-baixa para medição precisa de sinais de inversores de frequência 

variável (VFD). Evita interferências eletromagnéticas; 

Para condutores com até 35 mm de diâmetro 

Função NCV – Detecção de Voltagem sem contato. 

Acessórios:  

Pontas de Prova; 

3 pilhas de 1,5 V; 

Estojo para transporte; 

Sonda de temperatura; 

Tamanho (A x L x P) / Peso: 250mm x 78mm x 40mm / 350g. 

Especificações 

Função Alcance máximo Resolução Precisão básica 

Tensão DC 

600.0 mV 0.1 mV 
±(0.5 % m.v.+ 5 

dígitos) 

6.000 V 0.001 V 

±(1.5% m.v.+ 2 

dígitos) 

60.00 V 0.01 V 

600.0 V 0.1 V 

1.000 V 1 V 



Tensão AC RMS 

6.000 V 0.001 V 

±(1.5% m.v.+ 5 

dígitos) 

60.00 V 0.01 V 

600.0 V 0.1 V 

1.000V 1 V 

Medição de Tensão AC 

LoZ (True RMS) 

6.000 V 0.001 V 
±(3.0% m.v.+ 40 

dígitos) 
60.00 V 0.01 V 

300.0 V 0.1 V 

Corrente DC 

600A 0,1A 
±(2.5% m.v.+ 5 

dígitos) 

1.000A 1A 
±(2.8% m.v.+ 5 

dígitos) 

Correte AC RMS 

600A 0,1A 
±(2.5% m.v.+ 8 

dígitos) 

1.000A 1A 
±(2.8% m.v.+ 8 

dígitos) 

Corrente de Inrush 1.000A 1A 
±(2.8% m.v.+ 8 

dígitos) 

Resistência 

600.0 ohms 0.1 ohms 
±(1,0% m.v. + 4 

dígitos) 

6.000 kohms 0.001 kohms 
±(1,5% m.v. + 2 

dígitos) 
60.00 kohms 0.01 kohms 

600.0 kohms 0.1 kohms 

6.000 Mohms 0.001 Mohms 
±(2,5% m.v. + 3 

dígitos) 

60.00 Mohms 0.01 Mohms 
±(3,5% m.v. + 5 

dígitos) 

Temperatura -40.0 to 1000°C 0.1°C - 1°C ±(3,0% + 5.0 °C) 

Capacitância 

60.00 nF 0.01 nF 
±(4.0% m.v.+20 

dígitos) 

600.0 nF 0.1 nF 

±(3.0% m.v.+5 

dígitos) 

6.000 µF 0.001 µF 

60.00 µF 0.01 µF 

600.0 µF 0.1 µF 

6000 µF 1 µF 
±(5,0% m.v.+5 

dígitos) 

60.00 mF 0.01 mF 
±(5,0% m.v.+8 

dígitos) 

100.0 mF 0.1 mF 
±(5,0% m.v.+15 

dígitos) 

Frequência 9.999 Hz 0,001 Hz 



99.99 Hz 0,01 Hz 

±(1,2% m.v.+5 

dígitos) 

999.9 Hz 0,1 Hz 

9.999 kHz 0,001 kHz 

99.99 kHz 0,01 kHz 

Duty cycle 10.0 to 90.0 % 0.1% 
±(1.2% m.v. + 2 

dígitos) 

Teste de continuidade A campainha soa em 50Ω 

Teste de diodo Corrente de teste 0,3mA 
 


