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IDR - INTERRUPTOR
DIFERENCIAL RESIDUAL

PROTEGCAO CONTRA CONTATOS DIRETOS E
INDIRETOS COM ELETRICIDADE.

O Interruptor Diferencial-Residual (IDR) tem como
[li Dimensées do Produto: funcao principal proteger as pessoas e animais contra
choques elétricos e o patrimonio contra incéndios

originados de falhas na instalacdo elétrica.
30mA - 25A a 80A 30mA - 100A
SO0MASGSAES0A SO0MASIO0A O uso do IDR é exigido pela Norma Brasileira de

N Instalacoes Elétricas NBR 5410 para a protecédo de
_I circuitos elétricos de ambientes predominantemente
(] v : frios e Umidos, tais como:

1. Circuitos de chuveiros, torneiras e aquecedores de
passagem elétricos, além de pontos de alimentacao
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| ] elétrica para banheira de hidromassagem.
L M 1
s ;'50 2. Circuitos que alimentam tomadas situadas em
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areas externas a edificacéo.

3. Circuitos que alimentam tomadas situadas
em dreas internas que possam vir a alimentar
equipamentos na area externa.

4. Circuitos que sirvam a pontos de utilizacédo
situados em cozinhas, copas, lavanderias, areas de
servico, garagens e demais dependéncias internas
normalmente molhadas ou sujeitas a lavagens.
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IDR = Interruptor Diferencial-Residual
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CORRENTE DE SENSIBILIDADE= = = = = -~
30=30mA
300=300mA

BIPOLAR (2P)

(embalagem c/ 1 peca)

CORRENTE DE SENSIBILIDADE (mA)
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"™ = =.CORRENTE NOMINAL (A)
25, 40, 63, 80, ou 100

INUMERO DE POLOS
2 = bipolar
4 = tetrapolar

TETRAPOLAR (4P) TETRAPOLAR (4P)
(embalagem ¢/ 1 peca) (embalagem c/ 1 peca)

CORRENTE DE SENSIBILIDADE (mA)

CORRENTE DE SENSIBILIDADE (mA)

CORREN’I’(E\;\IOMINAL coDICO CORREN‘I’(I;;\IOMINAL oDICO CORREN'I'(IZ;\IOMINAL oDICO
25 IDR30-E2/25 25 IDR30-E4/25 63 IDR300-E4/63
40 IDR30-E2/40 40 IDR30-E4/40 80 IDR300-E4/80
63 IDR30-E2/63 63 IDR30-E4/63 100 IDR300-E4/100
80 IDR30-E2/80 80 IDR30-E4/80
100 IDR30-E4/100
Il CARACTERISTICAS TECNICAS Dica para escolha do IDR:
NORMAS TECNICAS APLICAVEIS ABNT NBR NM 61008-1
Corrente Corrente
TIPO AC nominal nominal do
TENSOES NOMINAIS DE OPERACAO UE 2307400 Vca dolIDR Disjuntor
FREQUENCIA 50/60Hz
TEMPERATURA AMBIENTE -25a55 °C
VIDA ELETRICA 6.000 manobras
VIDA MECANICA 10.000 manobras
GRAU DE PROTECAO IP20 ot para teste
CAPACIDADE DE CONEXAO DE FIOS E 4335mm?
CABOS
X | Corrente nomial
: i A
FENDA DOS PARAFUSOS Mista: Fenda simples e emimperes
Philips Corrente de
Sensibilidade
TORQUE DE APERTO NOS TERMINAIS 3,0Nm
. . K Tipo AC: Detecta corrente
Encaixe rapido em trilho residuais

FIXACAO

DIN 35 mm

POSICAO DE MONTAGEM

Sem restricdo

POSICAO DE ENTRADA DOS CONDUTORES

Sem restricao

RESISTENCIA AO FOGO Auto Extinguivel
i Bipolar 0,235kg
PESO UNITARIO
Tripolar 0,370kg
IMUNIDADE A SURTOS DE TENSAO Normal

alternadas. Aplicavel na
maioria das instalagoes

residenci

Diagra
e teste

ais e comerciais.

made instalagjg

3= bras

Materiais Elétricos

Indicador de operagao
LIGADO > Vermelho
DESLIGADO > Verde

Codigo do
produto




