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Atividade Experimental: Mesa de Força 

 

Material Necessário 

 01 Disco metálico duplo, com espaçador e escala angular serigrafada;  

 02 Hastes;  

 02 Bases Universais com sapatas niveladoras;  

 06 Massas Aferidas de 50g;  

 03 ganchos massas;  

 03 Roldanas com acoplamento para o disco;  

 01 Dinamômetro tubular;  

 01 Fixador para dinamômetro acoplável a haste metálica; 

Objetivos 

 Analisar a Força Resultante Estática em Fios Tensionados; 

 Analisar de maneira qualitativa e quantitativa a decomposição de Forças em 

um plano cartesiano bidimensional.  

 

Procedimento Experimental 

1) Monte o Equipamento conforme a figura abaixo, sem a utilização dos fios com os 

suportes de acordo com a figura (a). 

 

2) Meça as massas das anilhas e identifique-as. Para isso, utilize a tabela 1 como 

referência para colocar os referidos valores com suas incertezas. 

Tabela 1 

Massa (g) 
Anilha 1 Anilha 2 Anilha 3 Anilha 4 Anilha 5 Anilha 6 

      



3) Coloque uma anilha de 50 g em cada um dos suportes. Para isso, estabeleça 

primeiramente um ângulo de 200 entre os dois fios sobre o disco metálico duplo.  É 

fundamental que a argola que une os fique posicionada de forma centralizada no disco 

em conformidade com a figura (b). 

4) Com o sistema em equilíbrio e devidamente alinhado, meça o valor da força tensora 

indicada no dinamômetro com sua respectiva incerteza. Coloque o valor encontrado 

com sua respectiva incerteza na tabela 2. 

5) Nessa etapa será variado os ângulos de 100 em 100 compreendidos no intervalo 300 

≤ θ ≤ 700. Para cada ângulo far-se-á medidas com uma (1) e duas (2) anilhas em cada 

um dos suportes. Meça novamente o valor da força no dinamômetro e complete a 

tabela 2.  

Tabela 2 

Ângulo 20
0
 30

0 40
0 

Número de 

Anilha 
Uma Anilha Uma Anilha Duas Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas 

Força no 

Dinamômetro 
     

Ângulo 50
0 60

0
 70

0
 

Número de 

Anilha 
Uma Anilha Duas Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas 

Força no 

Dinamômetro 
      

6) Nessa etapa será variado os ângulos de 100 em 100 compreendidos no intervalo 800 

≤ θ ≤ 1300. Para cada ângulo far-se-á medidas com uma (1), duas (2) e três (3) anilhas 

em cada um dos suportes. Meça novamente o valor da força no dinamômetro e 

complete a tabela 3. 

Tabela 3 

Ângulo 80
0 90

0
 

Número de 

Anilha 
Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas 

Força no 

Dinamômetro 
      

Ângulo 100
0 110

0
 

Número de 

Anilha 
Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas 

Força no 

Dinamômetro 
      

Ângulo 120
0 130

0
 

Número de 

Anilha 
Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas Uma Anilha Duas Anilhas Três Anilhas 

Força no 

Dinamômetro 
      

 


