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Aula Prática 5

Eficiência de Transformadores

Cuidados:

● Risco de choque elétrico. Evite tocar nas partes metálicas dos conectores e 

mantenha o circuito desconectado da tomada sempre que estiver fazendo as 
montagens ou alterações.

● Deve-se atentar para a tensão de alimentação do transformador. Se o 

transformador for ligado incorretamente, a tensão de saída pode resultar em 
danos ao mesmo e aos equipamentos a ele ligados.

● Só conecte os circuitos à rede elétrica após revisão e autorização pelo 

professor.

Objetivos:

● Familiarização com o uso de transformadores e entendimento sobre o princípio 

de funcionamento

● Análise da eficiência de um transformador e fatores que podem interferir na 

mesma

Dinâmica da aula:

O professor deve explicar o funcionamento de um transformador. A turma deverá 
ser dividida em até 4 grupos. Cada grupo deverá fazer as medidas e anotar os valores 
eficazes de tensão e corrente, as potências ativas e fatores de potência na entrada e saída  



do transformador. O transformador só poderá ser ligado à rede após a revisão do circuito 
pelo professor.

Materiais:

● Transformador de 500 VA ou outro selecionado pelo professor

● Cargas (lâmpadas incandescentes e outras cargas disponíveis)

● Wattímetro POL 64

● Analisador de energia POL 43 (se necessário)

● Cabos banana-banana

● Tomadas

● Cabo de energia com ponta banana

Esquema de montagem:

Procedimento:

● Montar o circuito de acordo com o esquema de montagem fornecido, deixando, ini

cialmente, a saída em vazio.

● Após a autorização do professor, deve-se ligar o circuito para iniciar as medidas.

● Anotar os valores apresentados nos wattímetros (valor eficaz de corrente e tensão, 

potência ativa e fator de potência). Ver tabela a seguir, 

● Deve-se aumentar progressivamente o valor da potência da carga na saída do 

transformador. Para cada valor de carga adicionado, deve-se anotar as medidas de 
valor eficaz de corrente e tensão, potência ativa e fator de potência obtidos pelos 
wattímetros, tanto na entrada quanto na saída do transformador. Fazer o aumento 
progressivo das cargas até que a potência das mesmas chegue próxima a potência 
nominal  do  transformador.  Lembrar  que  a  corrente  máxima  medida  pelos 



wattímetros POL 64 e POL 43 é 10A. Caso esse limite seja excedido, ocorrerá a 
queima do fusível de proteção



Carga 
(W)

Primário Secundário

V (V) I (A) P (W) FP V (V) I (A) P (W) FP

Relatório:

O relatório deve conter:

1. Curva de eficiência em função da potência aparente na saída do transformador 
(η  x  Ssaída)  -  potência aparente  na  saída  no  eixo  das  abscissas  e  os  valores 
correspondentes de eficiência (η=Psaída/Pentrada) no eixo das ordenadas.

2. Curva de tensão na saída do transformador em função da potência  aparente  na 
saída  (Vsaída x Ssaída).

3. Curva com a perda de potência ativa no transformador (ΔP = Pentrada-Psaida) em 
função da potência ativa de saída (ΔPxPsaída).

4. Verificar  se  os  resultados  estão  de  acordo  com  o  esperado  levando-se  em 
consideração tanto o comportamento da eficiência do transformador quanto da 
tensão na saída do mesmo.



Informações Complementares:
Manuais dos equipamentos e informações complementares sobre propagação de 
incertezas podem ser encontrados no endereço http://www.fisica.alegre.ufes.br/  na aba 
associada ao Laboratório 2 de Física (Lab2).

http://www.fisica.alegre.ufes.br/

